IDENTIFICATIVI da usare nei campi ID con varchar(60): <CODISTAT (8)>-<YYYYmmDD><hh><mm><ss>-<MacAddress (4)>-<progressivo di sessione>_<CODISTAT (8)>-<progressivo rilevatore>

es: 09100005-20101224003432-33ee-2_09100005-1 (solo nella parte della data e ora i numeri inferiori a 10 sono preceduti da uno zero come prefisso)
Dal MacAddress viene preso 4 cifre, dalla posizione 8 alla 11, ovvero i caratteri intra-ditta senza il primo e I'ultimo

o1 -
02 -
03 -

01 - Copy .

02 - Coppi ed embrici

03 - Embrici

o 77 STATO_CONSERVAZIONE VANTG

o - 7o integer(10)

o0 - ] DESCRIZIONE varchar(126)

Lastre di pietra

Riv. calpestabile (terrazzo,
Rssente

Alrra

72 TIPO_MANTO_COPERTURA
© integer(10)
] DESCRIZIONE imeger(i0)

tetto piano)

VANTO_COPERTURA_UNITA VOLUMETRICA
g0 varchar(60)

[ ALTRO_MANTO_COPERTURA varchar(128) ]
] ELEMENTI_INCONGRUENTI integer(t)
] DESCRIZIONE_INCONGRUENZA varchar(1000) [
m 22_TIPO_MANTO_COPERTURAID integer(10)

e Z2_STATO_CONSERVAZIONE_MANTOID  integer(10)

B g integer(s)
9 22_MORFOLOGIA_COPERTURAID integer(10)
4 GEOMETRIE_RILEVATE_NUOVE_O_MODIFICATEID_UV_NEW varchar(60)
| SCHEDA_EDIFICIOID. varchar(60)
| STRUTTURE_ORIZZONTALI_COPERTURA_EDIFICI_ORDINARIID  varcha(60) [
| % STRUTTURE_ORIZZONTALI_COPERTURA_EDIFICI_GRANDI_LUCIID varchar(60)  [}]
4 MANTO_COPERTURA_UNITA_VOLUMETRICAID varchar(60)
[ ALTEZZA_VOLUME (15)

ispetto
modificata rispett
9 - Geometria non presente nella

(727 STATO GEOMETRA )

7o integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(128) (]

alla UV originale
o alla UV originale
OV originale

il campo TIPO!
o = EDITABILE' (valore di dafault)

I campo SOURCE in
Di default MANUALE', oweroinserito dalloperatore ne

ica se e' modificabile nel plugin

Ia provenienza del record.

REGIONE TOSCANA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E AMBIENTALE

Plugin OMERO per la Schedatura degli Edifici
Schema Grafico del DB impiegato - Versione 25/10/2011

Varchar(60)
integer(s)

01 - struttura in legno
02 - Struttura in legno lamellare
03 - Struttura in cemento armato a soletta piena o con ner

- Putrelle in acciaio e tavelle/tavelloni o volterrane in laterizio
Laterocemento

Laterocemento - Travetti in ¢
Laterocemento - Travetti prefabbricati a

- Laterocemento - Travetti prefabbricati in

a. gettati in opera e pignatte
traliccio e pig:
p- e pignatte

0604 - Laterocemento - Travetti prefabbricati in c.a.p. e tavelloni

in laterizio armato
interposti

- Laterocemento - Travetti prefabbricati
(tipo SAP) affiancati o con tavelloni
- Volte in pietra o

22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA COPERTURA_EDIFICI GRANDI_LUCI

72 VORFOLGGIA_ COPERTURA
integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(150)

)

03 - Di ango.

o
1] DESCRIZIONE varcrari26)

emita
1o

integer(10)

ﬁ’ ISTATPROV  varchar(5)
varchar(50) 77_DISCLAIMER
[ pATABASE varchar(255)
[ TARGET varchar(255)
[] DB_VERSION_MAIOR integer(10)
[ DB_VERSION_MINOR _ integer(10)
S od NUMERI CivicT [J AutHOR varchar(255)
Bva i 7 IDNUMEROCIVICO Varchar(60) ] DB_CREATION DATE _ varchar(20)
T e g n_cvico integer(s) [] DB_FIRST_DATE_USAGE varchar20) [0
e a0 { wop_civico varchar(10) [ (] DB_LAST_DATE_USAGE varchar20)  [J
 source varcharts0) % INDIRIZZO_VIAID_INDIRIZZO varchar(60) [ atmvo integer(1)
o vaetaro) G LOCALIZZAZIONE_EDIFICIOIDLOCALIZZ  varchar(60) [ xwm numeric(i8,5) (0
0w numeric(15,5) R
g [ xwax umenic(18,5) [
0 ywax numeric(18,5) (0
LOCALIZZAZIONE_EDIFICIO_INDIRIZZO_VIA E BUFFER integer(5)
<5, LOCALIZZAZIONE_EDIFICIOIDLOCALIZZ  varchar(0)
< INDIRIZZO_VIAID_INDIRIZZO. varchar(60)

LOCALIZZAZIONE_EDIFICIO

# oLocaLizz varchar(60)
] EDIFiCIo_ISOLATO. integer
4 22_POSIZIONE_EDIFICIO_AGGREGATOID  integer(10)

7Z_FRUIZIONE_TEMPORALE
[ integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(128)

o1
02
03

- Permanente
- periodica
altuaria /

77_STATO_EDIFICIO

D

D

4 22_ FRUZIONE_TEMPORALEID
22_STATO_EDIFICIOD

422_TIPOLOGIA_EDILIZIAD

] DESCRIZIONE VisivA

eger(.
[ DESCRIZIONE varchar(

T valori di questo DB sono composti di 1 solo record inserito direttamente da KT,

salvo gli ultimi 2 first-date e last-date aggiornati dal plugin stesso.

Esempio:

Database: DB-Edifici

Target: Comune di Prato
or: 1

DB Creation date: <data creazione del db> 20/10/2010

DB First _Date Usage: modificabile dal plugin <prima data di utilizzo da parte del plugin> 20/12/2010

DB Last.

Date_Usage: modificabile dal plugin <ultima
|attivo: campo flag per attivare la modificabilita' della tabella geometrica
XUIN, YMIN, XMAX, YMAX :

della chiusura del plugin.

campi che contengono le corrispondenti coordinate relative all'ultimo visible-box prima

|

o ma parzialmente utilizzato
iruto

01 - Inpaginato
02 - Inpaginato re
03 - Inpaginato

simmetrico

Occasionale

77 PROSPETTO_PREVALENTE
D integer(10)
(] DESCRIZIONE varchar(128)

CATEGORIA_USO_PREVALENTE_STATO_UTILIZZO_EDIFICIO
22_CATEGORIA_USO_PREVALENTEID  integer(10)
I varchar(60)

77 CATEGORIA_USO_PREVALENTE
integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(126)

(CATEGORIA_USG_PIANG_TERRA_STATO_UTILIZZO_EDIFICIO
’_CATEGORIA_USO_PIANO_TERRAID  integer(10)
%, STATO_UTILIZZO_EDIFICIOID varchar(60)

Generica

Generica - Palazzo/palazzina

Generica

- Edificio a corte

Palazzo a torre - grattacielo

72 CATEGORIA_USG_PIANG_TERRA
0 integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(126)

22 CATEGORIA_USO_ALTRI_PIANI

integer(10)

g0
1 DESCRIZIONE varchar(126)

©
] DESCRIZIONE varchar(126)

integer(10) 02 - rrivare

3

! - Acciaio e lamiera grecata 06 - 77 NORMATIVA_SISWICA i

105 - Copertura su muricel (muretti in mattoni appoggiati sul i Z ] :

: solato plano 41 copertura) 0 :

| S [ DESCRIZIONE varchar(150) !

| 5 - ! <, 72.CATEGORIA_USO_ALTRPANID._integer(10)

I 9 - 3 01 - Normativa Non Sismica | %, STATO_UTILIZZO_EDIFICIOID varchar(60)

| 22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA_COPERTURA_EDIFICI_ORDINARI T 02 y i '

: o mteger(io) ] o Tinitatanente al1q tabplla "RILEVATORE™S :

I o ' 0l L' 1D del RILEVATGRE e fatto con 1 |

| (] DESCRIZIONE varchar(128) | 0 - conbinazione di due pajti e un carattere '

I ES - come e 1 |

! ] INTERVENTO_EDIFICIO o5 <codice-istat (8)4-<prbgressivo> i

' ! o varchar(60) 08 - Shesronene i

' [3] ANNO_PROGETTAZIONE integer(4) [ | 09 - D 14/09/2005 o= Lo ! RIFERIMENTI_CATASTALI

! STRUTTURE_ORIZZONTALI_COPERTURA_EDIFICI_ORDINART 22 QUALITA INFORMAZIONEID _ineger(10) 10 - DM, 14/01/2008 L ; ] IDREF_CATAST varchar(60)

: g vacharo)  oscriz_iTerv vrcha2000) T ; Qroouo  vachats)

i “m22_STATO_CONSERVAZIONE_COPERTURA_EDIFICI ORDINARID  integer(10) () g TimoLo_AsiATVO vachar®) [ . - Lo | [J PARTICELLA  varchar(s)

| “p22_COMPORTAMENTO_STRUTTURALE_COPERTURAID integer(10) [ [ DATA_TITOLO_ABILITATVO  varchar(15)  [J | . |

! % 22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA_COPERTURA_EDIFIC|_ORDINARIID _ integer(10) Ve INIcoRS0) o) ' [ |

! 4 22_QUALITA_INFORMAZIONEID integer(10) 6 72.TIPO_INTERVENTOD nteger(10) ' [ 7o ;

| 3 % i 22_NORMATIVA_SISMICAID. integer(10) [ | | : 0 Nowme !

| 01 - Buono v Y 4 SCHEDA_EDIFICIOID ar(60) | . [3 cocnome H

' 02 - Medio ' ' _ H . |

' 03 - catt. ! ! g g i v |

' 03~ ton Hecerminanile 5 ! N i 01 - Intervento di costruzione ex-nove ! Vo '

| ? | \ | i 02 - Intervento successivo di manutenzione ordinaria i - ! ERIMENT_CATASTALL SCHEDA_EDIFICIO

! (—zzs0 COPERTURA_EDIFICI_ORDINARI ! ! ' 03 - Intervento successivo di manutenzione straordinaria ' [ : Gy RIFERIMENTI_CATASTALIDREF_CATAST _varchar(60)

' o nteger19) | | ' L 05 D ntervente miccemmive i Fiscreteussions sammizia T EY ; - : o ST )

! [ DESCRIZIONE varcher(128) ! ! ! 06 - Intervento successivo di ristrutturazione urbanistica ' - |

' ! \ 01 - Elevata . ' | Lo |

. 5 ; \ 02 - media | H i Lo !

' : ! 03 - Bassa : 0 i [ !

: . i o pesent : ' [ :

: | | ' D integer(10) ! Lo ! D) varchar(60)

! | 03 - Copertura spingente ! T integer(10) G archar @) 6 SCHEDA_EDIFICIOND  varchar(60)

' | ° ] DESCRIZIONE varchar(126) - [7] DATA_COMPILAZIONE_SCHEDA varchar(20)

' | 2Z_COMPORTAMENTO_STRUTTURALE_COPERTURA % - | % LOCALIZZAZIONE_EDIFICIOIDLOCALIZZ varchar(60)

| i ) integer(10) P < ] |4 STATO_UTILIZZO_EDIFICIOID varchar(60)

| | ] DESCRIZIONE varchar(120) e ! | | ¥ 22_PROPRIETAID integer(10)

| H I ' 01 - Buono | [7] NUM_UNITA_IMMOBILIARI integer(10)

: ' © $ 02 - Medio ' [ INIZIO_EPOCA_COSTRUTTIVA varchar(10)

! . . ’ e aiie : 7] FINE_EPOCA_COSTRUTTIVA varchar10) () FOTO_GEOREF

Q R » 0 varchar(60) “ . ! m22_ QUALITA INFORNIAZIONE_EPOCA_COSTRUTTIVAID  nteger(10) o varchar0)

STRUTTURE_ORIZZONTAL_COPERTURA_EDIFICL GRANDI_LUC 4 2Z_QUALITA_INFORMAZIONEID. integer(10) ] | ---- -t |9 STRUTTURE_PORTANTI_VERTICALID varchar(60) [] GEOREF_PROIET X double(12) [

§ o varchar(60) G 22_STATO_CONSERVAZIONE_STRUTTURALEID _integer(10) Vo 9 RILEVATOREID varchar(20) [f] GEOREF PROETY  double(12) [
|4 22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA_COPERTURA_EDIFICI_GRANDI_LUCIID  infeger(10) % SCHEDA_EDIFICIOID varchar(60) D integer(10) . | % CARATTERISTICHE_ARCHITETTONICHE_EDIFICIOID varchar(60) GEOREF_EPSG4326 X double(12) N
22 )_STRUTTURALE.( integer(10) [ _ [ DESCRIZIONE varchar(125) no [7] NOME_EDIFICIO. varchar(2s5)  [\] - - -0<| [] GEOREF_EPSG4326_Y  double(12) [
9 22_STATO_CONSERVAZIONE_COPERTURA_EDIFICI ORDINARIID integer(10) [ - Lo LEI NOTA_STORICA varchar(3000) [ J [ FiLenavE varchar(128) ]
4 22_QUALITA INFORMAZIONEID integer(10) j Lo 0 mace biob. [N]
(922 MATERIALE_COPERTURA_EDIFICI_GRANDI_LUCID integer10) TPOLOGIA_ COSTRUTTIVA ORIZONTALE PREVALENTE STRUTTURE GRIZZONTALL SOLAT ' [ [J Aworazione varchar(2000) -

% % <, 22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA_ORIZZONTALE_PREVALENTEID _integer(10) i [ 22_FRONTE EDIFICIOD  integer(10)

X <, STRUTTURE_ORIZZONTALL SOLAID varchar(60) | - 4 SCHEDA EDIFICIOID.  varchar(60)

n | Lo o1 - pubblica [J FLETYPE varchar20) [

D integer(10)
(] DESCRIZIONE varchar(128)

o -

capriate
semplici o
reticolari
02 - Travi

22 WATERIALE_COPERTURA_EDIFICI_GRANDI_LUCT
o integer(10)
] DESCRIZIONE varchar(126)

01 - Cemento armato prefabbricato
02 - Cemento armato in opera
03 - Acciaio
9 n 04 - Legno lamellare
determinabile 05 - Laterizio armato

06 - Mista
09 - Non determinabile

integer(10)

] DESCRIZIONE varchar(128)

- Struttura
- struttura

in legno
n legno lamellare

cemento armato a soletta piena o con nervature
acciaio e tavelle/tavelloni o volterrane in laterizio
- Putrelle in acciaio e voltine in laterizio

- - Travetti in c.a. gettati in opera e pignatte
- - Travetti prefabbricati a traliccio e pignatt
- - Travetti prefabbricati in c.a.p. e pignatte
in laterizio
0604 - Laterocemento - Travetti prefabbricati in c.a.p. e tavelloni
in laterizio
0605 - Laterocemento - Travetti prefabbricati in laterizio armato

(tipo sap) o con tavelloni interposti

affianca
o 1

22_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA

) integer(10)

IVAID teger(1(
<, STRUTTURE_PORTANTI_VERTICALID  varchar(s0)

] DESCRIZIONE varchar(z00)

Muratura
Muratura - Muratura di pietra
pietra - Pietrame grezzo, non lavorato

pietra - Pietra sbozzata

pietra - Pietra arrotondata o ciottoli di fiume

pietra - pietra squadrata (blocchetti di tufo o pie
blocchi di cls
mattoni pieni
blocehi di laterizio semipleno o forato
wuratura intelaiata
Muratura - Muratura armata
Cemento armato
Cemento armato - Struttura intelaiata a travi e pilastri gettati in opera

armato - Setti in cls gettato in opera
Cemento armato - Struttura prefabbricata a travi e pilastri
Cemento armato ruttura prfabbricata a pannelli portanti

- Acciaio

Legno

fabbricato

77 FRONTE EDIFICIO
0 integer(i0)
] DESCRIZIONE varchar(126)

Presenza di catene metalliche
Presenza di catene metalliche - presenti a

utti i livelli

Presenza di catene metalliche - presenti a

utei i livelli - disposte in una sola direzione
Presenza di catene metalliche - presenti a

tti i livelli - disposte in entrambe le direzioni

Presenza di catene metalliche - non presenti a

T varchar(60)
¥ 2Z_STATO_CONSERVAZIONE_STRUTTURALEID  integer(10)
6 22_QUALITA_INFORMAZIONEID integer(10) .
69 22_APPARECCHIATURA_MURARIAID integer(10) (9 ;
1 ZZ_INCATENAMENTIID integer(10) ] |
22 TAMPONATURE DISTRIBUZIONEID integer(10) (Y 72 TAMPONATURE_PRESENZA_ PIANG DEBOLE ) |
€9 22_TAMPONATURE_TIPOLOGIAID integer(10) [ ) integer(10) |
43 22_TAMPONATURE_PRESENZA_PIANO_DEBOLEID _ integer(10) ] DESCRIZIONE varchar(128) '
[
¥ T % 01 - Presenza di piano debole [
; ; ; 02 - Assenza di piano debole .
| ! ! 03 - informazione sconosciuta ' noo
! ! ! 1 o102
! ! ! o102
' ! ! 01 - Tamponature deboli °
' : | 0% 7 Temponature consistenti
H : 9 D integer(10)
! | (ZZTAMPONATURE TIPOLOGIA (i PESCRIZIONE varchar(iz5)
' ' D integer(10)
: i | [ pescrizione varcharr2e)
. ! 0L - Tamponature mal distribuite sul perimetro
' | 02 - Tamponature uniformemente distribuite sul perimetro
: e
tra da taglio) ! 72 TAVIPONATURE_DISTRIBUZIONE
' o integer(10)
: [ DESCRIZIONE varchar(128)
2
01 - Pezzatura omogenea

02 - Disposizione regolare (filari orizzontali)
03 - Ricorsi in pietra squadrata o mattoni pieni

04 - non reperibile a vista

- Inmagine frontale dell'edificio
02 - Inmagine del retro dell'edificio
03 - Inmagine laterale dell'edificio

( BALCONI

7o
[] ALTRO_BALCONE

PRESENZA INCONGRUENZE
] DESCRIZIONL_INCONGRUENZE

™

22_STATO_CONSERVAZIONE_ARCHITETTONICOID

varchar(60)
varchar(128) [\
integer(1)
varchar(1000) [
integer(10)

GARATTERISTICHE_ARGHITETTONICHE_EDIFICIO
D varchar(0)

w22 PROSPETTO_PREVALENTEID  integer(10)

o PARAVENTID

@mBALCONID

|- - - - - =04

g

mOSCURAMENTID
4 FiSSID

4 GRONDAD

G ELEVENTL DECORATMID

4 SUPERFETAZIONI_INCONGRUENZEID

‘
%7270 BALCONID
saLconiD

~ raticio tipico
0400 - villa
daa di ueilizzo da parte del plugins 12/02/2011 000 - vidlerts & senien
0700  Canpanile
0800 - Capannone
0900 - Eaticio rurate
1000  castelo
1100 - Chiesa
1200 - antiteatzo
1300 - Fax
1400  nangas
1500  winareto - moschea
1700 - marin
go varchar(4) 1800 - Osservatorio
] DESCRIZIONE varchar(125) 1900 - Palazzetto dello sport
2000 - sinaga
2100  staato
02 - pletea faccia a vist
03 - amato a vista
04 - Tntonaco
05 - Maiolica
06 - Bloceht prefabbricati a vi
07 - Pannelly prefabbricatt
08 - Legno
varchar(20)
varchar(20)
72 T1PG_PARAVENTI ARCHITETTONG
] integer(10)
[] DESCRIZIONE varchar(128)
( PARAMENTE
7o vareharte0 2
DIATRoTARAENTD ey T 72RO _PARAENTIARCHITETTONICI_PARAVENT
[ PRESENZA_INCONGRUENZE integer(t) L (|%, 22 TIPO_PARAMENTI ARCHITETTONICIID  integer(10)
[] DESCRIZIONE INCONGRUENZE varcha(1000) 9 [ PR D )
622_STATO_CONSERVAZIONE_ARCHITETTONICOID  integer(10)

2Z_TIPO_BALCONI_BALCONI

integer(10)
varchar(60)

N

22_TIPO_BALCONI
0)

? 0 integer(a
[ DESCRIZIONE varchar(126)

D

01 - Buono
varchar(60) T 02 - Medio
) (72 STATO_CONSERVAZIONE ARCRITETTONIGD 03 - Cattive
o otegeras) 09 - Non determinabile
[ DESCRIZIONE varchar(128) g; - Aggettanti
T T T T 03 - Assent
var T 05 - Altro
varchar(60) [
L Q
R — G, 22_TIPO_OSCURAMENTID _ integer(10)
¢ o )1 vafhar(s0) %y OSCURAMENTIID varchar(60)
[] ALTRO_OSCURAMENTO L vaehaaze) [
[] PRESENZA INCONGRUENZE VoL ineger)
] ESCRIZIONL INCONGRUENZE D enaio)

4 22_STATO_CONSERVAZIONE_ARCHITETTANICON  infeger(10) TS
T D integer(10)
prr [J] DESCRIZIONE varchar(128)
g

g . INFsst ©erchar(en) ZZTIPO_INFISSLINFISST
0 ATRO NASsD | varchar(128) SZTIPOINFISSID _ ieger(10)
] PRESENZAI INGONGRUENZE integer(1) Sy nFissD e
[ oescrizioL_iNConGRYENZE varchar(1000)
§9= 22_STATO_(CONSERVAZIONE_ARCHITETTONICOID  integer(10)
i " 01 -
[ : ZZ_TIPO_INFISST 0 -
[ : 0 integer(10) 03 -
[ ' [ DESCRIZIONE varchar(128) o
i : 06 -
TGRONDA
o 1 l varchar(60)
ALTRO_GRONDA ' ! varchar(128) [ TIPO_GRONDA_GRONDA
[J PRESENZA INCONGRUENZE 1 I integer(1) %,22_TIPO_GRONDAID _ integer(10)
(] DESCRIZIONI_INCONGRUENZE | varchar(1000) ] <, GRONDAID varchar(50)
44 22_STATO_CONSERVAZIONE |ARCHITETTANICOID  integer(10)
' ' g
: ; (7770 GRowbA
! | 7o integer(10)
i ' [ DESCRIZIONE varchar(128)
ELEVENTI DECORATIVI 3 22_TIPO_ELEMENTI_DECORATIVIID _ integer(10)
20 ' varchar(on) % ELEMENTI_DECORATIVID varchar(s0)
] AUTRO_ELEMENTO_DECORATVO | varchar(128)
[] PRESENZA INCONGRUENZE i integer(t) g
] DESCRIZIONI INCONGRUENZE 1 varchar(1000)
S22 STATO_CONSERVAZIONE_ARCHITETONICOID _integer(10)
|
: D integer(10)
| ] DESCRIZIONE varchar(12)
e 2 (TR0 SUPERFETAZION] SUPERFETAZIONI
%, 22_TIPO_SUPERFETAZIONID integ..
varchar(60)
[] ALTRO_SUPERFETAZIONE_INCONGRUENZA varchar(128) [ = vare
4 22_STATO_CONSERVAZIONE_ARCHITETTONICOID  integer(10)
o1 - Assenti
-
- et 7o nteger(io
- Batcont [ DESCRIZIONE varchar(128)
06 - Tamponamento di strutture aperte
07 - Corpi chiusi in adizcenza
08 - corp in adiacenza
05 - Inpianti tecnologici incongruent

Altro

Legno
Ferro, acciaio
1luminio

ve

Altro
Assenti

04

06
07
08
09
10

Inclusi nel volume del fabbricato

01 - Persiane in legno
02 - Persiane in alluminio
03 - Persiane in P

elli in legno e
elli in legno e
elli e tavolato
- Mattoni

- pietra
- Travetti in cemento e
- Soletta
- Finitura a intonaco
- Gronda senza sporto
- Travi in
ecnologie non tr

A

Basamento / Zoccolatura
Cornice marcapiano
Marcadavanzale

Cornici alle finestre

Gronda decorata, con modanature,
- Merlatur

Portale
Elementi plastici

con lavorazione

for

tavel!

legno

tavelloni

legno e materiale
dizionali

a gola

di pregio



